BTS Conception et Réalisation de Systéemes Automatiques

EPREUVE E5

Sous-épreuve E52 : Conception détaillée d’'un systeme
automatique
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Durée : 4 h - Coefficient : 3

SYSTEME AUTOMATIQUE DE TRAITEMENT DE BADGES

CORRIGE
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QUESTION 1 : Configuration matérielle

Alimentation AC CPU E TOR :
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Rack support |
. BMXXBP0600
Référence . ... |
Module : Alimentation
Référence : BMX CPS 2000
CPU !
BMXP3420102
Référence : ...ccoovvvevenenns |
Module : Entréec TOR |
BMXDDI3202K
Référence : ....ccoceeeeevvvveeeeennns |
Module :. Sorties TOR
Référence : BMXDDO1602
.
Module Ethernet
. BMXNOEO0100
Référence . ...ccoeeevveeeennn. |
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Question 2 : Implantation sur la plaque CEM

S

| Lplaque a définirtp= 760 mm

+ *

Plaque CEM Lp et hp a définir

eams- | | cMms- | | cMms- ||| cMms- | [ cmms- ||| cmms-

st st st [flst  Hst st (] M340
resto | [ o |3 in s 6 T

N*1 - H L H {1

I i H H It SFC-DC
1 T i I 2
r hp= 280 mm
Il i i Espace disponible L=1000mm H=400mm

1 carreau = 20mm

Profilé

Largeurplaque : Lp =760 MM .cccoiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeiie e

Hauteur plaque : hp =280 MM ...cccoooeiiiiiiiiiicieeeeeeeeeee,

Distance d : A=60 MM coniee e
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CONTROLEUR MOTEUR

Page 4/9

STATIONS CANopen
NON ALIMENTEES

CMMS-5T-CB8-7
axe L AXE mpumm AXE m_pummm axe L] axe L] axe ap1
MAGASINS PLEINS VIDES CHARIOT CONTENEUR FLATEAU M3420102
{@CANopen 1 @CANopen 2 @CANopen 3 {@CANopen 4 @CANopen 5 @CANopen 6 @CANopen 0
TSXECAN TSECAN TSXCAN
s - CBDDA CBDD1 CBDDA
TSXCAN TEXCAN oiubis CBDDY
cenot CBDD1

QUESTION 3 : Cablage électrique du terminal FESTO MPA/CPX

w TSX CAN TDM4
i | -
- LI T 22 | [TTUTITY |l2x2 24V
& _ : oV
. - _ - | 0000
4 5
£ TSX CAN TDM4 Wt Loy TSX CAN TDM4 —
= 2*2"0.34 WC2| LIYCY
- 2720 34
|
TSXCAN _ TSXCAN
cCBDDA CcBDD1
_l |
......... —— |
- TERMINAL _ _ - AXE
| - = DISTRIBUTEUR
ov = m.. MPA/CPX _ : PINCE
u s _
- CANopen 7
24V DC COMMANDE | 8 _ _ @ P
@CANopen 8 _ _
24V DC PUISSANCENON | IO _ ! CONTROLEUR MOTEUR
COUPEE S| DEFAUT . | i SFC DC VC 3E H2 CO
o
24V DC PUISSANCE o i § _ i
COUPEE Sl DEFAUT _ 8 P
n.—u_ 24021 _H_ BTD2 _ _
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QUESTION 4 : Cablage électrique du bus CANopen entre FESTO et SCHNEIDER

FBS-SUB-9-BU-2*5POL-B FESTO

SLD| L H ([Masse| V+ SLD| L H ([Masse| V+

(¢ (o]

o)) o [e)) [a1]

» o =) [} @)

om ] ~ =) [

[m)] N o ™ [0)

[r9) > = = =)

S 2 8 3 3

c Q0 Q0 c bt

Préciser la couleur des fils | [ |
BUS OUT BUS IN

Céable TSX CAN CB

DD1

a cabler

TSX CAN TDM4 SCHNEIDER ELECTRIC

4 connecteurs SUB-D 9 « Male »
Bornier 1 Bornier 2
112 (3|4]5 112 (3|45
ov
24V DC COMMANDE

£ 24V DC PUISSANCE NON
COUPEE S| DEFAUT

24V DC PUISSANCE
COUPEE S| DEFAUT

Vers 2éme boitier de dérivation « TSX CAN TDM4 SCHNEIDER ELECTRIC »
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QUESTION 5 : Raccordement pneumatique du terminal FESTO MPA/CPX
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QUESTION 5 : Raccordement pneumatique du terminal FESTO MPA/CPX
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QUESTION 6 : Diagramme d’activité SYSML relatif au positionnement en x et en z du conteneur
et des plateaux

act : positionnement
suivant X et z

[ELSE] ( DESCENDRE CONTENEUR

/ 1

[Pos_cont<21]

[ELSE]
RANGER PLATEAU

J

[Pos plat<21] e ~N

DEPLACER le conteneur
selon I'axe Z d’'un pas

A 4

N
DEPLACER le plateau
selon I'axe X d’un pas \ )
J
¢ v
N ] ™
INCREMENTER INCREMENTER
Pos_cont
Pos plat B
J
g -
N
DEPLACER plateau en
Position début dépose

A

4
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Question 7 : bus CANopen
Lmax =1 m (pour tous les cables utilisés)

Boitier 1 ZLmax =3 m
Boitier 2 ZLmax =2 m
Boitier 3 ZLmax = 4 m (en supposant que la longueur du cable de liaison au MPA/CPX est 1 m)

Longueur du cable WC1 entre boitier 1 et boitier 2 : doit étre > 0,6*3 = 1,8 m
Longueur du cable WC2 entre boitier 2 et boitier 3 : doit étre > 0,64 =2,4 m

2LGmax =9 m
Distance entre les nceuds les plus éloignés : 1 + 1,8 +24+1=6,2m

Lmax est inférieur a 3 m, ZLmax est inférieur a 6 m, ZLGmax est inférieur a 15 m, la distance
entre les nceuds les plus éloignés est inférieure a 40 m, donc la plus grande vitesse de
transmission possible est de : 800 kbits/s (on peut admettre aussi 500 kbits/s, 800 n’étant pas
disponible sur le controleur FESTO).

Paramétrage pour I'axe CONTENEUR
Adresse CANopen =5
Commutateur Dip ON/OFF Signification
1 ON
OFF
ON Le commutateur Dip 1 est le bit de poids faible
OFF
OFF 0000101 =5
OFF
OFF

Njojoalh~hW|N

Vitesse de transmission :

Commutateur Dip ON/OFF Signification
Le commutateur Dip 9 est le bit de poids faible
9 OFF 10=500 kbits/s
10 ON
Activation :
Commutateur Dip ON/OFF Signification
Le commutateur Dip 11 en position « ON » sert a activer la
ON ) .
11 configuration de CANopen

Résistance de terminaison

Commutateur Dip ON/OFF Signification

12
OFF Résistance de terminaison désactivée
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